
lösungen für das mikro-verzahnen 

Geradeverzahnung, Schrägverzahnung, Frontalverzahnung, Kegelverzahnung, Kronenrad, Schneckentrieb Powerskiving...

festigkeit         präzision        flexibilität        produktivität



Sales network

Switzerland | Affolter Technologies

China | Affolter China

Deutschland | D&M

Vereinigtes Königreich | 3A Technologies

Italie | Utimac

Sweden | Hintze Maskin

Eastern Europe | Alfleth Engineering 

USA | Rotec Tools 

Japan | YKT Corporation

Taiwan | Corremax International

Südkorea | LB Tech 

India |  GT Engineering

Türkei | Güney Mühendislik

Brazil | Vison Máquinas e equip. 

L ö s u n g e n  f ü r  d a s  m i k r o - v e r z a h n e n 

Geradeverzahnung, Schrägverzahnung, Frontalverzahnung, Kegelverzahnung, Kronenrad...

Technische Daten 
Max. Werkstückdurchmesser _________________________________________________________  36 mm*
Max. Bearbeitungslänge, zwischen Aufnahmen gespannt ___________________________________  50 mm** 
Maximalmodul ____________________________________________________________________  0.5 - 0.8 mm
Max. Durchmesser des Fräsers _____________________________________________________  24 mm
Max. Breite des Fräsers __________________________________________________________  20 mm
Neigungswinkel des Fräsers (automatisch) __________________________________________  +/- 30°
Max. Drehzahl der spindelen _____________________________________________________  16’000 min-1

Masse (Tiefe x Breite x Höhe) ______________________________________  1’180x1’660x2’589 mm
Leergewicht ____________________________________________________  1’505 kg
*Je nach geforderte Qualität und Einrichtparameter. | ** Abhängig vom Aufspannwerkzeug.

CNC-Steuerung
Die Affolter Steuerung kann bis 12 Achsen mit Hochgeschwindigkeit interpolieren (DHI – Direct 
Hardware Interpolation) Mit Ihrem TFT 12’’ farbigen Touchscreen ist die Programmierung ist einfach und 
Benutzerfreundlich. Es ist möglich ein Werkstatt Maschinen Netzwerk zu installieren und die Programme 
auf einem PC zu sichern.

Automatisierung
- Halbautomatischer Lader Typ AF10, AF12
- Trommellader Typ AF20
- Universelles Automatisierungssystem Typ AF45 / AF71, mit Optionen wie; Fördertopf, Stangenmagazin,  
   Ölimpuls-Lader, Ladeschiene, Kettenzuführerer
- Be- und Entladen mit Robotersystem

Optionen
Die AF100 bietet 3 Möglichkeiten zum Entgraten:
- Mit 2 Fräser in Gegenrichtung montiert
- Mit 1 Fräser auf beiden Werkstückseiten arbeitend
- Mit Entgrater Typ AF52 (Option).

8 CNC Achsen
Max. Modul 0.8 mm
Max. Bearbeitungslänge 50 mm
Max. Durchmesser 36 mm
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