PRODUKTIONSTECHNIK SCHWEIZ

Leicht bedienbare
Kompakt-CNC

M Die vielseitige CNC >Leste 4« mit vier interpolierbaren
CNC-Achsen, 16 digitalen 24-V-Eingingen und -Ausgin-
gen, jeweils vier analogen Ein- und Ausgiingen, drei CAN-
Bussen, 10/100-Ethernet-Anbindung, zwei R5232-Schnitt-
stellen und vier R5485-Schnittstellen von Affolter,
Malleray/Schweiz, ist auf einfache Handha-
: o bung und Installation ausgerich-
T e tet. Aus diesem Grund
— wurde die Bedienober-
fliche in Klartext gestal-
tet. Wie der Hersteller
betont, lasst sich die
Steuerung durch einfa-
ches Parametrieren an
Werkzeugmaschinen
jeglicher Art einfachan-
passen, Die Tasten sind
um das LCD-Display
verteilt und werden je
nach angezeigter Seite
aktiviert, so dass immer
nur diejenigen Tasten
zur Verfligung stehen,
die man auch wirklich

Kompakt : Diese Steuerung mit benotigt. In Verbindung
vier CNC-Achsen und 16 digitalen ~ mit der Klartextgestal-
Ein- und Ausgdngen ldsst sich an tung von Tasten und

jede Werkzeugmaschine anpassen Funktionen soll diese

Fihigkeit dazu beitra-
gen, dass auch nicht CNC-geschultes Personal sehr schnell
in der Lage ist, die Steuerung zu bedienen und zu program-
mieren. Auf Grund eines besonderen Interpolationsver-
fahrens soll die Steuerung auflergewohnlich leistungsfihig
sein. Der innere Kern der Positions- und Interpo-
lationsregelung arbeitet mit einer Taktfrequenz von 14 MHz.
Das heifst, innerhalb von 71 ns werden alle Achsen rauf-
gefrischt« (maximal 32 Achsen). Wie man bei Affolter
betont, setzte die Hardware-Entwicklungsabteilung des
Unternehmens alles daran, das Produkt moglichst kompakt
zu konstruieren. Deshalb wurden spezielle integrierte Schal-
tungen entwickelt, die den gréfiten Teil der Logik auf sehr
kleinem Raum konzentrieren. So lief sich eine komplette
10-Achsen-Steuerung einschliefSlich 32 Ein- und Ausgin-
gen, Grafikverarbeitung und allen notigen Schnittstellen auf
einem einzigen Board unterbringen. Mit der Leste 4 hat der
Hersteller nach eigenem Bekunden eine optimale Verbin-
dung von Leistungsfihigkeit und Einfachheit ermoglicht.
Mit den genannten Leistungsparametern verfiigt die Steue-
rung dem Hersteller zufolge tiber geniigend Attribute, um
der Mehrheit moglicher Applikationen gerecht zu werden.
Jede Steuerung kann per Internet identifiziert werden, um
ein Software-Update, Zusatzsoftware oder Dokumentatio-
nen zu erhalten.
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